TUVRheinland®
LGAIN

Allgemeines bauaufsichtliches Priufzeugnis

Far den Brausemodul
Gegenstand: Serie AX Starck Brausenmodul, Art.-Nr. 28 491 000 Fertigset
mit Grundset Art.-Nr. 28 486 180

Varianten: Serie AX Citterio E Brausenmodul, Art.-Nr. 36 822 000 Fertigset

(xx = Farb- und Oberflachenvarianten)
Fertigsets: Art.-Nr. 28 491 xx0, Art.-Nr. 36 822 xx0

wird hiermit aufgrund § 19 der Landesbauordnung Baden-Wurttemberg (LBO) i.d.F. der
Bek. v. 05.03.2010 - letzte Anderung vom 20.11.2023 (GBI. S. 422) und der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) des Landes Baden-Wulrttemberg vom
05.02.2025 —Ifd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis zum Nachweis der
Verwendbarkeit hinsichtlich des Gerauschverhaltens erteilt.*)

Antragsteller: Hansgrohe SE
AuestraBBe 5-9
D-77761 Schiltach

Germany
Ausstellungsdatum: 09.07.2025
Geltungsdauer bis: 30. Juni 2030
Prifzeugnis-Nummer: P-1X 19159/1Z **)

Der gerauschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der
Prafbericht Nr. DE25044D 001 der TRLP zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 6 Seiten.

*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis gilt jedoch in allen Bundeslandern.

VERLANGERUNG: Fiir den 0.g. Gegenstand galt bis zum 30.06.2025 das Priifzeichen P-1X 19159/IZ gemaB dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis der TRLP vom 13.07.2020.

Dieses Priifzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veréffentlicht werden. Jede Verdffentlichung in Kiirzung oder Auszug bedarf der vor-
herigen Genehmigung durch die TRLP.

TUV Rheinland LGA Products GmbH Sitz und Registergericht Niirnberg HRB 26013
Tillystralle 2 «+ 90431 Nurnberg Geschéftsfihrer:

Tel +49 (911) 655-5225 « Fax +49 (911) 655-5226 Jorg Mahler (Sprecher) e Dr. Jérg Schlésser
E-Mail: service@de.tuv.com <« www.tuv.com/hardlines UST-ID Nr.: DE811835490
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TUVRheinland®

LGADY
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-IX 19159/1Z
I Allgemeine Bestimmungen
1 Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des als
Gegenstand aufgefiihrten Produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewie-
sen *).
2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir Durchflihrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Bauprodukis haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauprodukts
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

5 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt wer-
den. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der erteilenden Priif-
stelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der erteilenden Prufstelle nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

6 Die erteilende Prifstelle ist berechtigt, im Herstellerwerk, im Handlerlager oder auf
der Baustelle oder am Einbauort zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Bestimmun-
gen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses eingehalten worden sind.

7 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich
erganzt oder gedndert werden, insbesondere wenn neue technische Erkenntnisse dies
erfordern.

8 Das als Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses aufgefihrte
Bauprodukt bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnach-
weis) und der Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.

*) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt zugleich als Prifzeichen im Sinne der Priifzeichenverordnung der
Lander, sofern flir das als Gegenstand aufgefiihrte Bauprodukt ein solches vorgeschrieben ist.
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TUVRheinland®

LGADY
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-IX 19159/1Z

| Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Brausenmodul
Serie AX Starck Brausenmodul, Art.-Nr. 28 491 000 Fertigset
mit UP-Grundset Art.-Nr. 28 486 180
Messingkérper (UP-Grundset)
Kunststoffgehduse 12cm x 12cm chrom
1 Strahlbild: Normalstrahl
Durchflussmengenregler 5,0 I/min, Nr. 30577710
Ruckflussverhinderer im Brausekopf, Nr. 30628610

Varianten:  Serie AX Citterio E Brausenmodul, Art.-Nr. 36 822 000 Fertigset

(xx = Farb- und Oberflachenvarianten)
Fertigsets: Art.-Nr. 28 491 xx0, Art.-Nr. 36 822 xx0

1.2 Der Nachweis der Brauchbarkeit erstreckt sich nur auf das Gerduschverhalten

1.3  Verwendungsauflagen

1.3.1 keine
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TUVRheinland®

LGAR
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-IX 19159/1Z

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Anforderungen an die Eigenschaften

2.1.1 Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe Januar 2018, Abschnitt 11 in die
Armaturengruppe | , Durchflussklasse Z eingestuft.

2.1.2 Diese Einstufung gilt nur bei Einhaltung der unter 1.3 festgelegten Verwendungsauf-
lagen.

2.2 Kennzeichnung

Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe Januar 2018, Abschnitt 11 mit
dem Herstellerkennzeichen, einem Prifzeichen, der Armaturengruppe und gegebe-
nenfalls der Durchflussklasse zu kennzeichnen. Dazu ist neben dem Herstellerkenn-
zeichen die Kennzeichnung P-IX 19159/1Z zu verwenden.

2.3  Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des unter Il 1.1 genannten Bauproduktes mit den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers geman § 22 der LBO Baden-Wiirttemberg

erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellerwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und

durchzufihren.
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TUVRheinland®
LGAIN

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-IX 19159/1Z

2.3.3

2.3.4

Erstprifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung sind an drei Mustern der

Brausemodul

Serie AX Starck Brausenmodul, Art.-Nr. 28 491 000 Fertigset
mit Grundset Art.-Nr. 28 486 180

die Prifungen nach DIN EN 3822 - Priifung des Gerauschverhaltens von Armaturen und

Geraten der Wasserinstallation - durchgefiihrt worden.

Die Ergebnisse enthalt der Prufbericht Nr. QEMATAS 8495210-AT5 f der TRLP.

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Die Verpackung und/oder der Beipackzettel des unter Il 1.1 genannten Bauproduktes
ist mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszei-

chen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.
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TUVRheinland®

LGAR
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-IX 19159/1Z

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist ein Verwaltungsakt,
gegen den Widerspruch zulassig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses schriftlich oder zur
Niederschrift bei der TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, 90431 Niirnberg
einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollm&chtigten versaumt

werden sollte, so wirde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

NUrnberg, den 09.07.2025

TUV Rheinland LGA Products GmbH
SAT-Labor Akustik

=

Dipl.-Ing.(FH) Renner
Prifstellenleiter

Muster des Ubereinsﬁmmungszeichens:

Der Buchstabe "U" muss in seiner Form .Hansgrohe SE .
der nebenstehenden Abbildung

entsprechen. Seine Breite muss zur
Hbhe im Verhdltnis von 1:1,33 stehen.
Der Buchstabe "U" und die darin DIN 4109-1
enthaltenen Angaben mussen deutlich P-IX 19159/1Z
lesbar sein. Wird das U-Zeichen auf
einem Beipackzettel, der Verpackung,
dem Lieferschein oder einer Anlage zum
Lieferschein angebracht, so darf der Products
Buchstabe "U" ohne oder mit einem
Teil der Angaben auf dem Bauprodukt
angebracht werden.

TUVRheinland ®
LGAR
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