Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch B GEBERIT
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VERWENDUNGSZWECKE ZUBEHOR * Geberit Tauchrohrsiphon fir Waschbecken, Anschluss BSP,
Abgang horizontal oder vertikal
* Zur Montage auf Arbeitsplatten * Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss fiir Waschbecken, - Befestigungsset fiir Geberit Waschtische
Abgang horizontal
EIGENSCHAFTEN » Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale INFO
Ausfuhrung, mit AuBenventilstopfen mit Druckbetatigung
* Wandanschluss + Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale + Bei Verwendung als Aufsatzwaschtisch ist ein Wandanschluss
* Unter- und Rickseite geschliffen Ausfiihrung, mit AuBenventilstopfen mit Hebelbetatigung notwendig (Riickseite unglasiert)
* Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale
TECHNISCHE DATEN Ausflihrung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
» Geberit Drehbetatigung mit Kabel
Werkstoff Sanitarkeramik e ‘gung m! 219
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501.848.00.5 * weiB mittig ohne 75 68 37.5 15.5 48 1 12

* Auftragsbezogene Produktion
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